Flachdach-PV System

= Polar Bear FR Gen /I
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Flachdach PV-System Polar Bear FR Gen /I

Geringe Lebenszykluskosten mit variablem Ballast

Polar Bear FR Gen Il ist bei Windgeschwindigkeiten bis zu 193 km/h getestet.
Das Tragersystem besteht aus drei Komponenten und kann somit sehr schnell
installiert werden. Polar Bear sorgt somit fur héchste Stabilitat und geringere
Lebenszykluskosten.

. Das System besteht aus drei Komponenten: Kralle, Winddeflektor und
SystemfulRe

s Schnellste Montagzeiten — 3 Personen kénnen am Tag 160 bis 180 Module
installieren

- Optimierte Windablenkung ermdéglicht effektive, nattrliche Modulkiihlung

. Das schienenlose Design ermdglicht ungehinderten Wasserabfluss und eine
unkomplizierte Wartung der Anlage und des Dachs

= Der Neigungswinkel ist abhangig von der Modulbreite

. Anlagengewicht 14 — 34,2 kg/ m? (abhangig von der berechneten Ballastierung)
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Flachdach PV-System Polar Bear FR Gen /I

3 Polar Bear Komponenten

SystemfiiRe

Universales, modul-unabhéangiges Design

Neu! Unterschiedliche Justierung bei Dachunebenheiten mdéglich
Dachwartung: Jedes Modul kann einzelne abgebaut werden
Neu! Integrierte recyclebare Gummimatten, um die Dachhaut zu
schitzen

Neu! Spezielle Erdung (gestestet nach UL 1703)

Integrierte rostfreie Befestigungsschrauben und Muttern
Mechanische Befestigungsoptionen

Erhaltlich in Aluminum oder G90 Stahl

LISTED

QIMS.E339731
Rack Mounting Systems and
Clamping Devices for Flat-plate
Photovoltaic Modules and Panels

Winddeflektor Kralle
Abgerundete Ecken und Kanten erleichtern die Installationund Fir alle PanelClaw Montagesysteme einsetzbar
schiitzen die Dachhaut = Spezielle Erdung (getestet nach UL 1703)
Vorinstallierte Schrauben =  Vorinstallierte rostfreie Edelstahlschraube
Fur alle gédngigen Module kompartibles Design =  Spezielles Design erhéht die Haltekraft

Erhéltlich in Aluminium und G90 Stahl
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Flachdach PV-System Polar Bear FR Gen /I

Montage

Schritt 1 Schritt 4

Markieren der Flache auf der die Befestigung der Module an den
Module ausgerichtet werden. Die SystemftiBen.

beiden Halften der Systemflflie

werden mit einem Handgriff

zusammengeschoben.

Schritt 2 Schritt 5

Die SystemflRe werden exakt auf der
markierten Flache ausgerichtet und
mit den berechneten Gewichten
besttckt.

Installieren der Winddeflektoren

Schritt 3
Anbringen der Krallen an die
Photovoltaikmodule (4 pro Modul).
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Flachdach PV-System Polar Bear FR Gen /I

Daten & Fakten - Sicherheit

Anwendung
- Gebaudehdhe:

= Installationsgeschwindigkeit

o Modulwinkel

= Systemgewicht

= Zulassige Windgeschwindigkeit:

= Modulkompatibilitat

= Garantie

alle Flachdacher bis 5 Grad Neigung
bis 20 Meter

160 bis 180 Module pro Tag kbnnen mit
3 Personen installiert werden

10 — 13 Grad (abhéngig von der
Modulbreite)

14 — 34,2 kg/m?
(inklusive Ballast und Module)

193 km/h (Uber 12 bft)
95 %

10 Jahre

AREBLONE)

LISTED

QIM3.E339731
Rack Mounting Systems and
Clamping Devices for Flat-plate
Photovaltaic Modules and Panels
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Vielen Dank fiir lhre Aufmerksamkeit




