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Zwei Dinge waren für uns bei der Konstruktion und 

Entwicklung der PROFINESS Montagesysteme 

entscheidend: einfachste Installation und Lang- 

lebigkeit, die Sicherheit garantiert. Darauf basiert 

das PROFINESS-Solarprogramm.

Da bei jedem Dach individuelle Besonderheiten zu 

berücksichtigen sind, bitten wir Sie im Vorfeld der 

Installation in jedem Fall eine fachkundige Klärung 

herbeizuführen. Insbesondere ist den statischen  

Erfordernissen Rechnung zu tragen.

Bei der Montage der Anlage ist auf die Einhaltung 

der entsprechenden Normen und Unfallverhütungs-

vorschriften zu achten.

MONTAGEANLEITUNG FLACHDACH
ALLGEMEIN

Wir möchten darauf hinweisen, dass diese Montage- 

empfehlung den Stand der Technik und langjährige 

Erfahrungen illustriert, wie unsere Systeme vor Ort 

installiert werden können. 

 

 

 

Wichtige Normen und Vorschriften:

BGV A2 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

BGV C22 Bauarbeiten

BGV D35 Leitern und Tritte

BGV A1 Unfallverhütungsvorschrift

DIN 1052-2 Holzbauwerk: Mechanische Verbindun-

gen

DIN 1055 Lastannahme für Bauten

DIN 18299 Allgemeine Regelung für Bauarbeiten 

jeder Art

DIN 18451 Gerüstbau

3



MONTAGEANLEITUNG FLACHDACH
MÖGLICHKEITEN DER DACHANBRINGUNG – PLANUNGSHINWEISE

BILD 2: 9785- ...

Diese Aufständerung wird auf Kundenwunsch in-

dividuell nach Zeichnung gefertigt. Hier kann der 

Kunde die Maße nach Zeichnung festlegen und be-

stimmen, in welchem Winkel geliefert werden soll. 

Diese Aufständerung ist komplett vormontiert und 

muss nur noch auf die Stockschrauben / Adapter 

montiert werden. Hergestellt wird diese Aufstände-

rung aus Aluminium L-Proþlen  (40*40*3,4 oder 5)  

BILD 3: Abstände

A: Abstand zwischen den Befestigungspunkten auf 

der Unterkonstruktion Aufständerung 9785-PROFI-

NESS 2040:  900 mm optimal

B: Abstand zwischen den Aufständerungen wird  

bestimmt durch die statischen Berechnungen.
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BILD 1: 9785- PROFINESS 2040

Aufklappbar, variabel einstellbar von 20° bis 40°. Wird 

fertig zusammengebaut ab Lager geliefert. Sie müs-

sen nur noch auseinanderklappen und verschrauben. 

Sie benötigen pro Aufständerung 8 Montageplättchen 

9785-PROFINESS 26. Als Diagonalstreben kann der 

Aluminiumwinkel 40*40*3 etc. verwendet werden.
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MONTAGEANLEITUNG FLACHDACH
MÖGLICHKEITEN DER DACHANBRINGUNG – PLANUNGSHINWEISE

BILD 1: Stockschrauben

Bei Eindeckungen mit Wellplatten oder Trapezble-

chen können Stockschrauben eingesetzt werden. 

Dieses ist bei Schrägdächern bis max. 20 ° Dach-

neigung möglich.

BILD 2: Sollten die Befestigungspunkte auf den Spar-

ren unter Berücksichtigung der statisch errechneten 

Dreieckabstände optimal liegen, können die Aufstän-

derungen direkt an den Stockschrauben ohne oder 

mit dazu gehörigen Winkel montiert werden.

Bei Verwendung der Stockschrauben ohne Winkel 

bzw. Adapter müssen die Befestigungsbohrungen 

im Dreieck dafür bauseits auf das Stockschrauben-

maß angepasst werden.

Liegen die Befestigungspunkte nicht optimal zu ein-

ander, müssen die Aufständerungen auf Systemträ-

gern  (Unterkonstruktion/Schienensystem) montiert 

werden. Diese Montagefolge wird auf den folgen-

den Seiten beschrieben.

BILD 3, 4: Ohne Dachdurchdringung

Sollte eine Dachdurchdringung nicht möglich sein, 

können die Aufständerungen auf bzw. mit Beschwe-

rung befestigt werden. Im Vorfeld sind die Traglas-

ten der Dachkonstruktion zu prüfen, sowie die sta-

tisch benötigten Beschwerungswerte.
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MONTAGEANLEITUNG FLACHDACH
MONTAGEFOLGE DES FLACHDACHGESTELLES BEI TRAPEZBLECHEINDECKUNG

BILD 1, 2: Die Stockschrauben werden zuerst in die 

Dachkonstruktion eingebracht. Die Abstände zuein-

ander einnehmen Sie bitte den projektbezogenen 

Montagezeichnungen.

Die Wahl der entsprechenden Stockschrauben rich-

tet sich nach der jeweiligen Unterkonstruktion (z.B. 

Holz oder Stahl).

 

Folgende Möglichkeiten bieten wir hier an:

Für Holzunterkonstruktionen:

-  siehe Lieferprogramm 9215 + 9216 + 9217 + 9219

   + 9221

Für Stahlunterkonstruktionen:

-  siehe Lieferprogramm 9222

-  zugelassener Solarbefestiger!

BILD 3, 4: Anschließend werden die mitgelieferten 

Adapterbleche an den Stockschrauben befestigt.

(Anzugsmomente: f¿r M10 > 30-40 Nm, f¿r M12 > 

50-60 Nm)

6

1

2

3

4



MONTAGEANLEITUNG FLACHDACH
MONTAGEFOLGE DES FLACHDACHGESTELLES BEI TRAPEZBLECHEINDECKUNG

7

2

Sind alle Adapterbleche montiert, werden die Sys-

temträger an den Adapterblechen befestigt. Dazu 

die 6-Kant-Schrauben DIN 933 A2/A4 M10*25mm 

in die jeweilige Schiene einfädeln und mit der Sperr-

kantmutter 9345 A2/A4 M10 am Adapterblech be-

festigen (Anzugsmoment 9-10 Nm). 

Wenn Sie als Schraube eine Hammerkopfschrau-

be verwenden mºchten 9664 A2 M10*30mm, dann 

achten Sie auf die Ausrichtung der Hammerkopf-

schrauben im Kanal des Systemträgers.



1 BILD 1: Um mehrere Systemträger aneinander zu 

reihen, können verschiedene Verbinder benutzt 

werden:

BILD 2: Der Verbinder (PROFINESS 18) wird zur 

Hälfte in die Montageschiene geschoben. Anschlie-

ßend die andere Montageschiene auf den Verbinder 

schieben. Danach die Montageschienen mit Druck 

bündig zusammenschieben.

BILD 3: Den Verbinder (PROFINESS  12) ¿ber die 

erste Montageschiene stecken und die vorhandene

Rille einklicken. Danach die zweite Montageschiene 

einklicken und beide zusammendrücken. Danach 

diese Verbindung mit zwei Bohrschrauben über 

Kreuz verschrauben. (Anzugsmoment 8-10 Nm)

BILD 4: Den Verbinder (4-Loch) mit vier 6-Kant-

Schrauben versehen und die ersten zwei Schrauben-

köpfe in den unteren Kanal der ersten Montage-

schiene schieben. Danach die letzten zwei Schrau-

ben in die andere Schiene schieben. Dann alle vier 

Schrauben mit jeweils 4 Muttern befestigen. 

(Anzugsmoment 10-12 Nm)

MONTAGEANLEITUNG FLACHDACH
MONTAGE DER SCHIENENVERBINDER
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Dann das Montageplättchen 9785-PROFINESS 26 

locker auf die Gewindehälse legen und mit einer 

Stoppmutter 985 A2/A4 M8 oder Sperrzahnmutter 

9345 A2/A4 M8 festziehen. Anzugsmoment 14-16 

Nm.
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MONTAGEANLEITUNG FLACHDACH
MONTAGEFOLGE DES FLACHDACHGESTELLES BEI TRAPEZBLECHEINDECKUNG

BILD 1 – 4: Befestigung UNTEN

Nun werden die Aufständerungen auf dem System-

träger befestigt. Dazu eine Schlossschraube DIN 

603 A2/A4 M8*25mm in das obere Proþl des Sys-

temträgers schieben, so dass die Gewinde raus-

schauen.

BILD 5: Alternativ:

Den Nutenstein in die obere Schiene schwenken 

und einklicken. Dann das Montageplättchen 9785- 

PROFINESS 26 an der Aufständerung und auf der 

Schiene mittels Zylinderschraube DIN 912-2-8x16 

befestigen.
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